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Udvikling af gogagn
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1 Resume
Fra efteråret 2010 og i 2011 er der arbejdet med at udvikle et kunstigt agn til at fange goggur med.

Der er opnået følgende resultater:
· Det udviklede gogagn har umiddelbart samme fangstkapacitet som traditionelt gogagn af blok frossen og optøet guldlaks og makrel

· Traditionelt gogagn af guldlaks og makrel fisker i 2-3 dage, hvorefter agnet er opspist og goggen forlader rusen

· Det udviklede gogagn i perforeret tarm, hvor der kun var anvendt fars fisker i 10-14 dage, idet der her stadig er agn tilbage og goggen bliver i rusen

· Anvendelse af traditionelt gogagn er et beskidt og uhumskt arbejde og optøet agn, der ikke bliver brugt skal kasseres.

· Det udviklede gogagn ligger som frosne pølser. Pølserne tør i gogge rusen. Størrelsen af det enkelte agn er ens og af den ønskede størrelse.

Det arbejde der står tilbage for af have et kommercielt gogagn er:
· Optimering af proces, kapacitet og økonomi

· Anskaffelse af maskiner til processen 
· Optimering af fiskeri efter goggu
· Markedsføring og salg af gogagn
2 Idé formulering


Til agn efter goggu bruges i dag fortrinsvis hele guldlaks, makrel og sild.

Gogagnet bliver hurtigt opspist og så forsvinder goggen fra rusen.

De mindre linebåde -dagbådene- bruger næsten kun goggu som agn.

Goggen skal være frisk fanget og derfor er det vigtigt at arbejdet med at fange goggu er så let som muligt.

De små line både sejler hjem med fangsten, og sejler så ud igen for at røgte goggu ruserne, som er et krævende arbejde efter en lang dag.

De små line både efterspørger teknologiske løsninger der kan lette om arbejdet med at fange goggu.

Ideen med projektet er at lave en perforeret plastik pølse af traditionelt gogagn med passende tykkelse og længde og lukke den i begge ender.

Pølsen fryses, hvorved den er klar til brug.
Nogle både har 800 ruser.

Det perforerede pølsetarm af plastik gør at goggen har svært med at få fat i agnet og goggen bliver i rusen i 10-14 dage.
3 Anskaffelse af lokaler, udstyr og materialer

Lokaler i Leirvík, Gøtu og Søldafjord incl. frostlager, som projektdeltagerne har adgang til er brugt i udviklingsarbejdet og vil blive brugt i produktionen i opskalering.
Udstyr der skal anskaffes er:

· Kværn

· Blander

· Pølsestopper

· Pølselukker

· Pølsetarme

· Råvarer, når den er billig, blandt andet fiskeaffald, makrel og guldlaks

· Fryselager for råvare og produkt

4 Udviklingsarbejdet
Udviklingsarbejdet blev påbegyndt i efteråret 2010.

Der har været afprøvet forskellige ideer.

Den ide der er skitseret under pkt. 2 er god og bæredygtig efter vores overbevisning.

I forbindelse med udvikling af kunstigt agn til langline fiskeri blev der opnået gode resultater med at anvende alginat, der blev hærdet med calcium ioner til en hård gel.
Under dette arbejde blev det opserveret at gogga hang tit på agnet, da det kom tilbage.
Det blev besluttet at fortsætte med de gjorde erfaringer.

Formalet hel guldlaks er brugt til råvare.
Til den formalede guldlaks blev der oprørt en vandig opløsning af alginat.
Farsen blev hældt i en pølsestopper og pølser blev presset ud af pølsehornet. Der blev lavet pølser med diameter på 28-60mmø, som passer i psecielle drænrør der laves af det danske firma Expo Net.
Pølserne blev stoppet i tarme. Pølsen gled derefter direkte ud i et bad med calcium chlorid. Pølserne blev perforerey med en spids gaffel sår calium ionerne kunne trænge ind i alginatfarsen og hærde natten over til en fast mange meter lang pølse. Efter hærdning blev pølserne skåret i 30cm længde, af skindet og frosset.
De frosne pølser viste sig at flyde. Der blev derfor blandet fin sand i farsen til de sank i havvand.
Udvikling af gogagn baseret på ren fars .
Der er også gjort forsøg med at bruge ren fars der blev stoppet i pølser.
Pølserne blev frosne og perforeret med en stang med pigge.
Det har vist sig at ren fars i perforerede pølser holder i 10 ti 14 dage uden at goggan forlader rusen.
5 Anskaffelse af lokaler, udstyr og materialer

Lokaler inkl. fryselager i Leirvík, Gøtu og Søldafjord, som projektdeltagerne har adgang til er brugt i udviklingsarbejdet.
For at kunne mekanisere processen er det nødvendigt med indkøb af udstyr, materialer og hjælpestoffer.
Der skal anskaffes:

· Hakker

· Blander

· Pølsestopper
· Klipsemaskine

· Pølsetarme

· Råvarer, når den er billig, blandt andet fiskeaffald, makrel og guldlaks
· Fryselager for råvare og produkt

6 Kontakt med fiskere og afprøvning
Der har været kontakt med to goggu fiskere, der ikke laver andet end fisker goggu.

Den ene fisker ud fra Gøtu og den anden fisker ud fra Funningsfjørd.

M/B Midfinn har vi også rigget til at lave fiskeri efter goggu.

Indledende afprøvning i efteråret 2010 blev foretaget sammen med båden der fisker ud fra Gøtu.

Det var lidt svært at få indblik i forsøgsresultater, men vi var overbevist om at gogagnet ikke var uinteressant.

Vi riggede derfor Midfinn til at kunne fiske gogger og lavede selv goggulínu.

Med Midfinn har vi fisket goggu ud fra Leirvík.
De fleste forsøg er udført med båden ud fra Funningsfjørd.

Alle projektdeltagerne har været ude med både fra Funningsfjørd.
7 Resultater

Følgende resultater kan foreløbig konstateres:

· Det udviklede gogagn har umiddelbart samme fangstkapacitet som traditionelt gogagn af blok frossen og optøet guldlaks og makrel

· Traditionelt gogagn af guldlaks og makrel fisker i 2-3 dage, hvorefter agnet er opspist og goggen forlader rusen

· Det udviklede gogagn i perforeret tarm, hvor der kun var anvendt fars fisker i 10-14 dage, idet der her stadig er agn tilbage og goggen bliver i rusen

· Anvendelse af traditionelt gogagn er et beskidt og uhumskt arbejde og optøet agn, der ikke bliver brugt skal kasseres.
· Det udviklede gogagn ligger i en pølse, som er frossen og tør. Størrelsen af det enkelte agn er ens og af den ønskede størrelse (f.eks. 300g/stk.)
8 Fortsatte arbejder
De udførte arbejder med udvikling af et kunstigt gogagn er gode.

Tilbage står:

· Optimering af proces, kapacitet og økonomi

· Anskaffelse af maskiner med passende kapacitet
· Optimering af fiskeri efter goggu
· Markedsføring og salg
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